Traditionele gravel

Gravel als ‘natuurlijke ondergrond’:

Terreinen van gravel bestaan uit meerdere lagen baksteenpoeder.
Met dit type verharding haalt u het meeste uit uw tennisbaan als
het gaat om de spelkwaliteit. Doordat de toegepaste materialen
zorgvuldig geselecteerd worden, geven gravel tennisbanen een
club prestige, dankzij de garantie van onovertroffen

speelcomfort en sportfunctionaliteit.

Betonband

Betonband van 6 cm breed, geplaatst onder de omheining.

Funderingen

®Levering en aanleg van een fundering van +/- 10.cm dik,
bestaande uit een steenlaag.

® Levering, aanleg en verdichting van een laag van +/- 8 cm
bestaande uit 0/15 puin om vocht vast te houden.

Onderlagen en toplaag

®| evering, egalisatie en verdichting van een laag vart/- 3 cm
bestaande uit baksteenpoeder met korrelgrootte 0/8.
®Levering, egalisatie en verdichting van een laag vart/- 2 cm
bestaande uit baksteenpoeder met korrelgrootte 0/3.
®Aanbrengen van de extra rode toplaag van baksteenpoeder

De lagen worden geégaliseerd met behulp van een lasergestuurde grader.
De terreinen worden altijd aangelegd met een helling

van maximaal. | %.

Rode afwerking 0/0

Speciaal baksteenpoeder 0/3
Baksteenpoeder 0/8

Baksteenpoeder 0/15
Steenlaag
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