Kunstgras

Klassiek deelszand Red sand

De tennisbaan van kunstgras is onder andere geschikt voor spelers
die vooral spelcomfort wensen.

Op deze banen kunnen ook andere sporten dan tennis beoefend
worden.

Product

Kunstgras in monofilament of gefibrilleerd, hoogte tussen 12 en
4 mm.

Deze verharding wordt gelegd door de rollen van 4. m breed aan
elkaar te lijmen met 2-componenten polyurethaanlijm. De witte
lijn conform de FFT-normen wordt in de verharding gelegd, en
het geheel wordt verzwaard met kwartszand met een
korrelgrootte van 0,4-0,8 mm of rood keramisch zand, dat een
goed glijvermogen heeft.

Fundering

De ideale oplossing voor renovatie van oude tennisbanen van
poreus beton of asfalt.

Kan ook gelegd worden op een waterdoorlatende steenlaag.

Kleur

De verharding is verkrijgbaar in groen en/of rood.

De ballast bestaat uit kwartszand.

Wij leveren ook infill met rood of groen keramisch zand.

Onderhoud

Eén keer per jaar onderhoud door een vakman voor het
decompacteren,aanvullen met zand ter hoogte van de base line
en spuiten van moswerend middel.

Kwartszand - keramisch zand
Kunstgras

Steenlaag
Asfalt
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